m@@ IMPIANTO DI FILTRAZIONE EGS 200 Compact
(FILTERING PLANT EGS 200 Compact)

- Capacita vasca liquido sporco (unfiltered liquid tank capacity): 1000 1

- Capacita vasca liquido pulito (filtered liquid tank capacity): 1000 1

- Aria compressa (compressed air): 3/4", 6 bar min.

- Tipo di alimentazione elettrica (electrical feeding type): 400 V AC, 50 Hz, 3x63 A + t
- Potenza massima installabile (maximum installable power): 36 kW

- Colore standard (standard color): RAL 1015

270 cm (160.3 in)
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Codice (Codo) Altgzza Ingresso liqqidAo sporco Usc@ta liqgido pulito| Potenza installata Potenzg massima assorbita
(Height) (Unfiltered liquid inlet) (Filtered liquid outlet) (Installed power) (Maximum absorbed power)
cm (in) i i kW kW

SEC 100 155 (61.0) 80 mm 14" 1.5 1.5
EGS 200 250 (98.9) 2" 2" 14.4 14.0
EGS 400 250 (98.4) 3" 2" 21.8 14.4
EGS 800 250 (98.4) 3" 2" 21.8 21.4
EGS 1000 300 (118.1) 3" 2" 21.8 21.4
EGS 200 Compact | 280 (110.2 2" 2" 11.4 14.0
EGS 400 Compact | 300 (118.1) 3" 2" 21.8 14.4
EGS 800 Compact | 300 (118.1) 3" 2" 21.8 21.4
EGS 1000 Compact| 300 (118.1) 3" 2" 21.8 21.4




