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Centralina Canada 

Flow Rate : 1.4 l/min  (0.37 Gpm)
Max. Pressure : 10 bar (145 psi)
Reservoir Operating capacity: 1l (0.26 Gal)

Motor data :
Input voltage : 120 Vac , 60 Hz 
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Tolleranze generali/General tolerances

Filettature   Madrevite   Vite
Metrica            6H           6g

Smussi non quotati: 

Raggi non quotati:

N.
REV

Disegnato da 

VerificatoDraft with Solidworks 3D CAD system

Data/Date Scala/Scale

Peso/Weight

Materiale:

Materiale alternativo:

Descrizione

MODIFICHE VERIF

Codice Progetto
Projet code

Codice Disegno / Drawing n°
Foglio/Sheet 

Trattamento termico/Heat treatment

Trattamenti superficiali-Verniciatura

Durezza/Hardness

FIRMA DATA

Data/Date
Proprietà esclusiva di P.M.P.O. S.r.l - E' vietata la riproduzione e la trasmissione a terzi senza autorizzazione scritta. P.M.P.O. Srl si riserva di agire a norma di legge.

Via Torretta, 54
40012 Calderara di reno (Bologna)  ITA
web: www.pmpo.com 

Ingombro Centralina 1 1di/of
P.M.P.O. srl
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